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Mes dirbame sunkiai,  
kad palengvintume jūsų darbą.

Išbandykite naująjį XERION, atlikdami bandomąjį važiavimą.

Kai kurie traktoriai jaučiasi gerai tik tada, kai yra verčiami dirbti maksimaliu pajė-
gumu. Kai atlieka tai, kam jie yra sukurti. Toks yra XERION. Unikaliai sukons-
truota maksimalaus praslydimo kontrolė, puiki trauka ir dinamiškumas.

O kadangi mes klausome klientų atsiliepimų, žinome, kad net ir geriausias maši-
nas visada galima šiek tiek patobulinti: važiuoklė gali būti dar švelnesnė dirvai, 
variklio galia gali būti dar įspūdingesnė, valdymo priemonės gali būti dar pato-
gesnės. Išbandykite naująjį XERION, atlikdami bandomąjį važiavimą. Mes sten-
giamės palengvinti sunkų darbą.

Atraskite, koks universalus yra naujasis 
XERION .
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Naujasis XERION:  
sukurtas taip, kad padarytų įspūdį.

Naujoji karta.

 − Dar geresnės techninės charakteristikos: nuo šiol pigiausias 
XERION 4200 išvysto 462 AG, o XERION 5000 – 530 AG 
galią

 − Dar geresnė dirvos apsauga: TRAC TS su vikšrinės eigos 
sistema sąlyčio plotas 25% didesnis, nei ratinio modelio

 − Dar daugiau komforto: CEBIS jutiklinis ekranas įmontuotas į 
specialiai sukurtą porankį

 − Dar ilgesnis darbas laukuose: 1000 valandų techninės prie-
žiūros intervalas teikia galimybę sutaupyti iki 38% priežiūros 
išlaidų 

Išbandyta konstrukcijos koncepcija.

 − Keturi vienodo dydžio ratai ir dvigubos padangos arba vikš-
rinės eigos sistema paverčia variklio galią velkamąja galia

 − Pilnutinio rėmo konstrukcija atlaiko iki 15 t apkrovą vienai 
ašiai esant 50 km/h greičiui

 − Dvi vairuojamosios ašys teikia galimybę rinktis penkis vaira-
vimo režimus priklausomai nuo naudojimo srities

 − CMATIC bepakopė transmisija padeda taupyti degalus

Galinga pavara.

 − Galingi 6-ių cilindrų varikliai ir paprastas pavaros 
mechanizmas

 − Didžiulis sukimo momentas net esant mažam variklio sūkių 
dažniui

 − Įgyvendinus mažų sūkių koncepciją tuščiosios eigos sūkių 
dažnis sumažintas nuo 800 iki 730 sūkių per minutę, o 
didžiausias sūkių dažnis atliekant sunkiuosius vilkimo dar-
bus – 1700 sūkių per minutę

 − Visuose varikliuose naudojama SCR technologija, dalelių fil-
trai ir dyzelino oksidacijos katalizatorius, atitinkantys V stadi-
jos reikalavimus

Neprilygstamas komfortas.

 − Erdvi kabina, puikus matomumas į visas puses ir gera garso 
izoliacija

 − TRAC VC sukiojamoji kabina – patogiausia rinkoje atbulinės 
eigos sistema 

 − CMOTION daugiafunkcė valdymo svirtis ir CEBIS 12 colių 
jutiklinis ekranas pritaikyti naudoti intuityviai

 − GPS vairavimo sistema ir CLAAS palydovinis korekcijos 
signalas SATCOR sumažina vairuotojo darbo krūvį

●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir specifikacijos turi būti vertinami kaip apytiksliai 
ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečias specifikacijas ir kainas, kreipkitės į artimiausią 
CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet 
kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.
Visi techniniai duomenys, susiję su varikliais, yra pagrįsti Europos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartais - Etapais. Bet kuri šiame dokumente esanti nuoroda į Tier standartus yra skirta tik informa-
ciniams tikslams ir geresniam supratimui. Tai nereiškia patvirtinimo regionams, kuriuose išmetamieji teršalai reglamentuojami pagal Tier standartus.1 Atitinka ISO TR 14396

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Kabinimo įtaisai
Automatiškai užfiksuojamas kablys, D38 kaištis, sferinis Maks. kg Sijos apkrova 2500 Sijos apkrova 2500 Sijos apkrova 2500 
Prikabinimas su rutuliniu kabliu, rutlio sistema 80 

iki 40 km/h Maks. kg Galima apkrova 3000 Galima apkrova 3000 Galima apkrova 3000
iki 50 km/h Maks. kg Galima apkrova 2000 Galima apkrova 2000 Galima apkrova 2000

Prikabinimo sijos kaištis D40, D50 pasirinktinai Maks. kg Galima apkrova 3000 Galima apkrova 3000 Galima apkrova 3000 
Tempimo sija su rutulio sistema Maks. kg Tempimo sijos apkrova 4000 Tempimo sijos apkrova 4000 Tempimo sijos apkrova 4000 
Rutulinis "Scwanneck" tipo kablys Maks. kg Galima apkrova 15000 Galima apkrova 15000 Galima apkrova 15000
Piton Fix Maks. kg Tempimo sijos apkrova 4000 Tempimo sijos apkrova 4000 Tempimo sijos apkrova 4000

Priekinė pakabinimo sistema
Kategorija Mpa (bar) III N, dvigubo veikimo III N, dvigubo veikimo III N, dvigubo veikimo
Pastovi keliamoji jėga kg 8100 8100 8100
Maksimali keliamoji jėga kg 8400 8400 8400
Maksimalus kėlimo diapazonas mm 905 905 905
Pasirenkama funkcija Pakėlimas, nuleidimas 

(spaudžiant)
Pakėlimas, nuleidimas 
(spaudžiant)

Pakėlimas, nuleidimas 
(spaudžiant)

Valdymo funkcijos Pozicinė kontrolė, vibracijos 
slopinimas

Pozicinė kontrolė, vibracijos 
slopinimas

Pozicinė kontrolė, vibracijos 
slopinimas

Galinė tritaškė pakaba
Kategorija IV N, dvigubo veikimo IV N, dvigubo veikimo IV N, dvigubo veikimo
Pastovi kėlimo jėga / maks. kėlimo jėga / maks. kėlimo 
ribos

kN / kN / 
mm

100 / 136 / 763 100 / 136 / 763 100 / 136 / 763

Pasirenkama funkcija Pakėlimas, nuleidimas 
(spaudžiant)

Pakėlimas, nuleidimas 
(spaudžiant)

Pakėlimas, nuleidimas 
(spaudžiant)

Valdymo funkcijos Pozicinis/jėginis, svyravimų 
slopinimas

Pozicinis/jėginis, svyravimų 
slopinimas

Pozicinis/jėginis, svyravimų 
slopinimas

TRAC ir TRAC VC matmenys ir svoriai
Bendras ilgis, įskaitant pakabinimo sistemą 
(priekyje įtraukta, gale horizontaliai)

mm 7163 7163 7163

Bendras aukštis priklausomai nuo padangų mm 3791 iki 3941 3791 iki 3941 3791 iki 3941
Ratų bazė mm 3600 3600 3600
Prošvaisa, priklausomai nuo įrangos mm 375 iki 525 375 iki 525 375 iki 525
Mažiausias apsisukimo spindulys m 15 15 15
TRAC konstrukcinis svoris (su padangomis/pilnas degalų 
bakas/standartinė įranga)

kg 16300 16300 16000

SADDLE TRAC matmenys ir svoriai
Bendras ilgis, įskaitant pakabinimo sistemą 
(priekyje įtraukta, pasukama galinė jungtis horizontali)

mm 7884 7884 7884

Bendras aukštis priklausomai nuo padangų mm 3900 3900 3900
Ratų bazė mm 3600 3600 3600
Prošvaisa, priklausomai nuo įrangos mm – – 375 iki 525
Mažiausias apsisukimo spindulys m – – 15
SADDLE TRAC konstrukcinis svoris (su padangomis, pil-
nas degalų bakas, standartinė įranga)

kg – – 15600

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Variklis
Gamintojas Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Cilindrų skaičius 6 6 6
Tūris cm3 12800 12800 10700
Vardiniai variklio sūkiai sūk./min. 1900 1900 1900
Mažesni variklio tuščiosios eigos sūkiai (laisva pavara) sūk./min. 730 730 730
Didžiausi variklio sūkiai tuščiąja eiga sūk./min. 1920 1920 1920
Galia, esant vardiniams variklio sūkiams (ECE R 120)1 kW/AG 374/509 353/480 337/458
Maks. atiduodamoji galia (ECE R 120)1 kW/AG 390/530 360/490 340/462
Maks. sukimo momentas (ECE R 120)1 Nm 2600 2400 2200
Degalų bakas l 740 740 740
Papildomas degalų bakas (190 l) ● ● ○
Karbamido tirpalo bakas l 88 88 88

Elektroninės sistemos
Generatorius A/V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V
Akumuliatorius Ah/V 4 x 75 Ah, viso 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, viso 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, viso 150/24, 150/12

CMATIC transmisija
Pavarų dėžė CMATIC CMATIC CMATIC
Pavarų dėžė Hidrostatinė - mechaninė, padalyto galios srauto
Galia Visi varantys ratai, nuolat Visi varantys ratai, nuolat Visi varantys ratai, nuolat
Maks. greitis km/h 50/40/30 (TRAC TS)/25 50/40/30 (TRAC TS)/25 50/40/25
Tarpašinis diferencialas Eccom 4.5: 100% blokuojamas, plokštelinė konstrukcija

Eccom 5.0: vientisas (be tarpašinio diferencialo)
GTV sūkiai sūk./min. 1000 1000 1000
Automatinė GTV įjungimo ir išjungimo funkcija ● ● ●

Varomos, vairuojamos ašys
Diferencialo blokavimas 100% blokuojamas, valdomas elektriniu-hidrauliniu būdu, plokštelinės konstrukcijos, su automatine 

funkcija

Stabdžiai
Darbiniai stabdžiai Valdomi hidrauliniu būdu, šlapio tipo, daugiadiskiai stabdžiai, su stiprintuvu, stabdomi visi ratai
Stovėjimo stabdis Išjungiami elektriniu-hidrauliniu būdu, spaudžiami spyruoklės

Hidraulinė sistema
Maksimali hidraulikos alyvos bako talpa l 120 120 120
Maksimalus naudojamas kiekis l 80 80 80

Pagrindinis kontūras (pakabinimo sistema, hidraulinės jungtys)
Maksimalus darbinis slėgis Mpa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Maksimalus srautas l/min. 195 195 195
Hidraulinių porų skaičius Maks. 7 gale, maks. 3 priekyje Maks. 7 gale, maks. 3 priekyje Maks. 7 gale, maks. 3 priekyje
Maksimalus srautas per vieną hidraulinę jungtį l/min. 105 105 105
Maksimali hidraulikos galia, bendra kW 58 58 58

Galinga hidraulinė sistema (papildoma įranga)
Darbinis slėgis Mpa (bar) 26 (260) 26 (260) 26 (260)
Maksimalus srautas l/min. 250 esant 1650 aps/min 250 esant 1650 aps/min 250 esant 1650 aps/min

SADDLE TRAC: 
250 esant 1480 aps/min

Maksimali hidraulikos galia, bendra kW 90 90 90

Pagalbinė hidraulika (papildoma įranga)
Darbinis slėgis Mpa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Maksimalus srautas l/min. 80 80 80
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Įspūdingos proporcijos

TRAC / TRAC VC

7163 mm (su traukėmis)

3600 mm
55%1 45%1
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SADDLE TRAC

1 Ilga ratų bazė ir subalansuotas svorio paskirstymas padidina traukos ir kėlimo jėgą

1 Idealus svorio paskirstymas 63:37 darbui su didelėmis apkrovomis

7884 mm

63%1 37%1
3600 mm
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Išties puikus darbas. CLAAS traktoriai.
UAB „Konekesko Lietuva“
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.
Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj. LT-90110
El.paštas: info@kesko.lt
E-Parduotuvė: http://webshop.konekesko.lt
www.konekesko.lt


